Resicolor FISPQ

Tintas Em conformidade com NBR 14725:2014

FICHA DE INFORMACOES DE SEGURANCA DE PRODUTOS QUIMICOS

Produto: ESMALTE COLOR AZUL FRANCA EXTRA RAPIDO

Revisdo: 01 Data: 15/06/2023 Pégina:1/10

1 — IDENTIFICACAO

Codigo interno de
identificacdo do produto:

6319

Nome da empresa: RESICOLOR INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA.

Telefone para contato: 0xx 48 3435 8000

Fax: Oxx 48 3435 8008

2 — IDENTIFICACAO DE PERIGOS

Norma ABNT-NBR 14725-2:2019.
Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificacdo ¢ Rotulagem de Produtos Quimicos,

Sistema de classificagao

utilizado: ONU.

Palavra de adverténcia:
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P101 — Se for necessario consultar um médico, tenha em méos a embalagem ou rétolo.

P102 — Mantenha fora do alcance de criangas.

P210 — Mantenha afastado do calor, faisca, chama aberta ou superficies quentes — Nao fume.
P280 — Use luvas de protegdo, roupa de protecdo, protecdo ocular e protecdo facial.

P303 + P361 + P353 — EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou cabelo): retire
completamente a roupa contaminada. Enxague a pele com 4dgua ou tome uma ducha.

P370 + P378 — Em caso de incéndio: Para a extingdo utilize pd quimico, espuma para
hidrocarbonetos, dioxido de carbono (CO,) e neblina d’agua.

P403 + P235 — Armazene em local bem ventilado. Mantenha em local fresco.

P501 — Descarte o contetudo e o recipiente em conformidade com as regulamentagdes locais.

Frases de precaucio:

3 - COMPOSICAO E INFORMACOES SOBRE OS INGREDIENTES
MISTURA

Destilados (petroleo), destilados de petroleo com craqueamento a vapor despojado rachados,
fragdo c8-10 (CAS 68477-39-4): 11,76 — 35,29%'

Ingredientes ou impurezas  Dioxido de titdnio (CAS 13463-67-7): 0,91 —2,74%

que contribuem para o Octoato de cobalto (CAS 136-52-7): 0,16 — 0,47%

perigo: Xileno (CAS 1330-20-7): 0,87 — 2,60%

Nafta aromatica: (CAS 64742-95-6): 0,01 — 0,03%

'Este produtos contém como impureza as seguintes substancias: Tolueno; Benzeno.

4 - MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

Contato com a pele: Lave a pele exposta com quantidade suficiente de 4gua para remogdo do material. Remova e
isole roupas e sapatos contaminados. Em caso de irritacdo cutanea: Consulte um médico. Leve
esta FISPQ.

Ingestao: Nao induza o vomito. Nunca fornega algo por via oral a uma pessoa inconsciente. Lave a boca da
vitima com dgua em abundancia. Caso sinta indisposi¢do, contate um CENTRO DE
INFORMACAO TOXICOLOGICA ou um médico. Leve esta FISPQ.
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Notas para o médico: Evite contato com o produto ao socorrer a vitima. Se necessario, o tratamento sintomatico deve
compreender, sobretudo, medidas de suporte como correcio de disturbios hidroeletroliticos,
metabolicos, além de assisténcia respiratoria. Em caso de contato com a pele ndo friccione o
local atingido.

5 - MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIO

Perigos especificos da mistura | A combustdo do produto quimico ou de sua embalagem pode formar gases irritantes e toxicos
ou substéncia: como monoxido e diéxido de carbono.

Muito perigoso quando exposto a calor excessivo ou outras fontes de ignicdo como: faisca,
chamas abertas ou chamas de fosforos e cigarros, operagoes de solda, lampadas-piloto e motores
elétricos. Pode acumular carga estatica por fluxo ou agitagdo. Os vapores do liquido aquecido
podem incendiar-se por descarga estatica. Os vapores sdo mais densos que o ar e tendem a se
acumular em areas baixas ou confinadas, como bueiros, pordes, etc. Podem deslocar-se por
grandes distancias provocando retrocesso da chama ou novos focos de incéndio tanto em
ambientes abertos como confinados. Os contéineres podem explodir se aquecidos.

6 — MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Para o pessoal que ndo faz Isole o vazamento de fontes de igni¢8o. Impeca fagulhas ou chamas. Nao fume. Néo toque nos
parte dos servicos de recipientes danificados ou no material derramado sem uso de vestimentas adequadas. Utilize
emergéncia: equipamento de prote¢do individual conforme descrito na segéo 8.

Precaugdes ao meio ambiente: | Evite que o produto derramado atinja cursos d'agua e rede de esgotos.
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Diferencas na agdo de grandes | Grandes vazamentos: Neblina d'agua pode ser utilizada para reduzir vapores, mais isso ndo ira
€ pequenos vazamentos: prevenir a ignicdo em ambientes fechados.

7 — MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Precaugdes para manuseio Manuseie em uma area ventilada ou com sistema geral de ventilagdo/exaustdo local. Evite a
seguro: formagdo de vapores e névoas. Evite exposicdo ao produto, pois os efeitos podem ndo ser
sentidos de imediato. Utilize equipamento de protegdo individual conforme descrito na Segdo 8.

Condig¢des de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade

Condigdes adequadas: Armazene em local bem ventilado e longe da luz solar, Mantenha o recipiente fechado. Manter
armazenado em temperatura ambiente que ndao exceda 35°C. N&o ¢é necessaria adigdo de
estabilizantes e antioxidantes para garantir a durabilidade do produto.

Materiais inadequados para Nao sdo conhecidos materiais inadequados para este produto.
embalagem:

8 — CONTROLE DE EXPOSICAO E PROTECAO INDIVIDUAL

Limites de exposicao -Xileno:

ocupacional: LT (NR-15, 1978): 78 ppm

TLV — TWA (ACGIH, 2015): 100 ppm
TLV — STEL (ACGIH, 2015): 150 ppm.
-Diéxido de titanio:

TLV — TWA (ACGIH, 2015): 10 mg/m’.
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Outros limites e valores: -Didxido de titanio:

IDLH (NIOSH, 2010): 5000 mg/m°.

Medidas de protecdo pessoal

Protecdo da pele e do corpo: Sapatos fechados e vestimenta de prote¢do adequada. Luvas de protegdo de borracha natural,
nitrilica ou de qualquer outro material impermeavel disponivel.

Perigos térmicos: Nao apresenta perigos térmicos.

9 — PROPRIEDADES FiSICAS E QUIMICAS

Ponto de fusdo/ponto de Nao disponivel.
congelamento:

Ponto de fulgor: 23,5°C (vaso fechado)
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Inflamabilidade (solido; gas):  Nao aplicavel.

Pressdo de vapor: Nao disponivel.
Densidade relativa: Nao disponivel.

Coeficiente de partigao - Nao disponivel.
n-octanol/agua:
Temperatura de decomposi¢do: | Nao disponivel.

Outras informagdes: Densidade absoluta: 0,99 a 1,05 g/cm?.

10 — ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Possibilidade de reacdes Nao sdo conhecidos reagdes perigosas com relagdo ao produto.
perigosas:

Materiais incompativeis: Acidos fortes, bases fortes, agentes oxidantes e agentes redutores.

11 - INFORMACOES TOXICOLOGICAS

Corrosdo/irritagdo a pele: Provoca irritagdo moderada a pele com vermelhiddo e ressecamento.

Sensibilizagdo respiratdria ou | Pode provocar rea¢des alérgicas na pele com prurido e dermatite.
a pele: Nao ¢ esperado que o produto apresente sensibilizagdo respiratoria.
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Carcinogenicidade: Nao ¢ esperado que o produto apresente carcinogenicidade.

Toxicidade para 6rgdos-alvo  Nao ¢ esperado que o produto apresente toxicidade ao 6rgdo-alvo especifico por exposi¢ao Unica.
especificos — exposicao unica:

Perigo por aspirag@o: Nao ¢ esperado que o produto apresente perigo por aspiragao.

12 - INFORMACOES ECOLOGICAS

Ecotoxicidade: Nocivo para os organismos aquaticos.

Informacgao referente ao:

-Destilados (petroleo), destilados de petréleo do craqueamento a vapor despojado rachados,
fragdo ¢8-10:

CEso (Daphnia magna, 48h): 5,46 mg/L

CLso (Pimephales promelas, 96h): 15,6 mg/L
-Xileno:

CEso (Crustaceos, 48h): 8,5 mg/L

CLso (Lepomis macrochirus, 96h) 19 mg/L

-Nafta aromatica:

CLso (Oncorhynchus mykiss, 96h): 1,03 mg/L

CEso (Daphnia magna, 48h): 1,2 mg/L

CErso (Pseudokirchneriella subcapitata, 96): 3,1mg/L

Potencial bioacumulativo: Nao ¢ esperado potencial bioacumulativo em organismos aquaticos.

Outros efeitos adversos: Nao sd@o conhecidos outros efeitos ambientais para este produto.

13 — CONSIDERACOES SOBRE DESTINACAO FINAL

Produto: O tratamento e a disposi¢do devem ser avaliados especificamente para cada produto. Devem ser
consultadas legislacdes federais, estaduais e municipais, dentre estas: Lei n°® 12.305, de 02 de
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agosto de 2010 (Politica Nacional de Residuos Soélidos).

Embalagem usada: Nao reutilize embalagens vazias. Estas podem conter restos do produto e devem ser mantidas
fechadas e encaminhadas para descarte apropriado conforme estabelecido para o produto.

14 - INFORMACOES SOBRE TRANSPORTE

Terrestre: Resolugdo n°5998 de 3 de Novembro de 2022 da Agéncia Nacional de Transportes
Terrestres (ANTT), Atualiza o Regulamento para o Transporte Rodoviario de
Produtos Perigosos, aprova suas Instru¢des Complementar, e da outras
providéncias.

Nome apropriado para embarque: TINTA

Grupo de embalagem:

Numero ONU:

Classe ou subclasse de risco principal:

Grupo de embalagem: 1

Perigo ao meio ambiente: O produto ndo ¢ considerado poluente marinho.
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Numero ONU:

Classe ou subclasse de risco principal:

Grupo de embalagem: 1

15— INFORMACOES SOBRE REGULAMENTACOES

16 — OUTRAS INFORMACOES

FISPQ elaborada em junho de 2023.

Legendas ¢ abreviaturas:

ACGIH — American Conference of Governmental Industrial Hygienists
BEI — Biological Exposure Index

CAS — Chemical Abstracts Service

CEso — Concentragdo Efetiva 50%

CErso — Concentragdo Efetiva na Reprodugdo 50%
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CLso — Concentracdo Letal 50%

IDLH — Immendiately Dangerous to Life or Health

LT — Limite de tolerancia

NIOSH — National Institute for Occupational Safety and Health
NR — Norma Regulamentadora

ONU - Organizac¢ao das Nacdes Unidas

STEL — Short Term Exposure Limit

TLV — Threshold Limit Value

TWA — Time Weighted Average
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